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 1.    Element: ŚCIANY
 1. 1.

  -  -    -
Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w 
technologii  BOLIX. Przygotowanie podłoża 
-gruntowanie jednokrotne  preparatem 
gruntującym BOLIX T

589.12 m2

 1. 2.
  -  -    -

 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie  
płyt styropianowym EPS 040  FASADA gr 8 cm  
z zastosowaniem kleju do styropianu BOLIX Z

589.12 m2

 1. 3.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX.   
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany. 

2356.00 szt.

 1. 4.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie 
jednej warstwy siatki  z włóknem szklanym min 
145 g/m2  systemowej BOLIX HD S/153 na 
ścianach z zastosowaniem kleju BOLIX U

589.12 m2

 1. 5.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
w technologii BOLIX. Zagruntowanie podłoża 
pod wyprawę tynkarską preparatem 
gruntującym BOLIX SG kolor.

589.12 m2

 1. 6.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej  
wyprawy tynkarskiej  z tynku silikatoweg gr. 1.5 
mm na ścianach.

589.12 m2

 1. 7.
  -  -    -

.Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w 
technologii  BOLIX. Przygotowanie podłoża 
-gruntowanie jednokrotnie  preparatem 
gruntującym BOLIX T - gruntowaie ościeży o 
szer. ponad 15 cm

90.56 m2

 1. 8.
  -  -    -

 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie  
płyt styropianowym EPS 040  FASADA gr 2 cm  
z zastosowaniem kleju do styropianu BOLIX Z 
do ościeży o szer. ponad 15 cm

90.56 m2

 1. 9.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie 
jednej warstwy siatki z włókna szklanego  na  
ościeżach  z zastosowaniem kleju BOLIX U

90.56 m2

 1.10.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
w technologii BOLIX. Zagruntowanie podłoża 
pod wyprawę tynkarską ościeży preparatem 
gruntującym BOLIX SG kolor.

90.56 m2

 1.11.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej  
wyprawy tynkarskiej  z tynku silikatoweg gr. 1.5 
mm na ościeżach  o szer. ponad 15 cm

90.56 m2

 1.12.
  -  -    -

Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w 
technologii  BOLIX. Przygotowanie podłoża 
-gruntowanie jednokrotne

467.54 m2

 1.13.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie 
jednej warstwy siatki z włókna szklanego  na 
ścianach z zastosowaniem kleju BOLIX U

285.75 m2

 1.14.
  -  -    -

Gruntowanie podłoża pod tynk preparatem 
gruntującym BOLIX SG KOLOR pod wyprawę 
tynkarską

285.75 m2

 1.15.
  -  -    -

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku 
w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej  
wyprawy tynkarskiej  z tynku silikatoweg gr. 1.5 
mm na ścianach.

285.75 m2

 1.16.
  -  -    -

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania malowanie sufitów balkonów

181.79 m2

 1.17.
  -  -    -

Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w 
technologii  BOLIX.   - montaż narożnika 
ochronnego

814.69 m
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 1.18.
  -  -    -

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

28.94 m2

 1.19.
  -  -    -

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 
cm - z blachy ocynkowanej

44.62 m2

 1.20.
  -  -    -

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej 
się do użytku

107.90 m

 1.21.
  -  -    -

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy 
ocynkowanej montaż po wykonaniu ocieplenia 
Uchwyty do rur spustowych montować co 2 mb

107.90 m

 1.22.
  -  -    -

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 
wys.do 16 m

819.70 m2

RAZEM ELEMENT:
 2.    Element: Roboty budowlane
 2. 1.

  -  -    -
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku

58.58 m

 2. 2. ANALIZA WŁASNA Przyspawanie  do płatwi z zetownika uchwytów 
do umocowania deski, przymocowanie śrubami 
deski do przyspawanych uchwytów  

58.58 mb

 2. 3.
  -  -    -

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż 
z gotowych elementów z blachy stalowej 
emaliowanejj - uchwyty do rynien montowane co 
40 cm

58.58 m

 2. 4.
  -  -    -

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z 
blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy i 
podrynnowy

14.65 m2

RAZEM ELEMENT:

RAZEM KOSZTORYS:


