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Lp Normatyw Opis Suma

 1.    Element: ŚCIANY
 1. 1. KNR

01-72-6100-1
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 8 cm 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z got. wyorawy tynkarskiej silikatiwej gr 1.5 mm
0.60*11.60+5.30*11.60+(0.60+6.0+0.60+3.30+0.60)*12.0+5.98*3.0
 219.58

 
5.98*11.50+1.2*11.50+(3.93+4.47)*12.0
 

183.37
 

minus okna
-1.45*1.45*32
 

-67.28
 

-1.45*1.15*2
 

-3.33
 

Jm. m2 Razem: 332.34
 1. 2. KNR

01-72-6100-7
Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyprawy tynkarskiej silikatowej gr 
1.5 mm "baranek"
(1.45+1.45+1.45)*0.25*32
 

34.80
 

(1.15+1.45+1.45)*0.25*4+(1.15+1.15+1.45)*0.25*2
 

5.92
 

Jm. m2 Razem: 40.72
 1. 3. KNR

01-72-6101-0
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą   - 
ochrona narożników kątownikiem metalowym
(1.45+1.45+1.45)*32+(1.15+1.45+1.45)*4+(1.45+1.15+1.15)*2
 

162.90
 

12*4+3.50*2+5.44+5.98+0.60+3.30+5.98+1.10+3.93+4.47
 

85.80
 

Jm. m Razem: 248.70
 1. 4. KNR

01-72-6080-3
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie 
preparatem ścian  gruntem BOLIX T przed przyklejeniem styropianu lub siatki
 

poz 1+poz 2
332.24+40.72
 

372.96
 

Jm. m2 Razem: 372.96
 1. 5. KNR

20-21-6100-1
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m
(0.60+5.30+6.60+3.90+5.98+11.50+1.2+3.93+4.47)*14.20
 

617.42
 

Jm. m2 Razem: 617.42
 1. 6. KNR

40-10-5350-8
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.50*0.25*36+1.15*0.25*4
 

14.65
 

Jm. m2 Razem: 14.65
 1. 7. KNR

20-20-5060-2
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
14.65/0.25*0.35+0.88*0.35*5
 22.05

 

Jm. m2 Razem: 22.05
 1. 8. KNR

40-10-5350-5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
6*12.5
 

75.00
 

Jm. m Razem: 75.00
 1. 9. KNR

20-20-5100-4
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaż po wykonaniu 
ocieplenia
6*12.5
 

75.00
 

Jm. m Razem: 75.00
 2.    Element: Wymiana okien i drzwi Chełmska 6
 2. 1. KNR

04-01-0354-0800
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
 

okna
0.85*9.20
 

7.82
 

Jm. m2 Razem: 7.82
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 2. 2. KNR
00-19-1023-0300

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 
1.0 m2 - o wym 85x65 cm
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 
1.0 m2 - o wym 85x65 cm
 
0.6*0.85
 

0.51
 

Jm. m2 Razem: 0.51
 2. 3. KNR

00-19-1023-0400
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. 
ponad 1.0 m2  o wym 85 x120
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. 
ponad 1.0 m2 - wariant 1
 
1.20*0.85*4
 

4.08
 

Jm. m2 Razem: 4.08
 2. 4. KNR

04-01-0304-0200
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej belitem
 
po oknach
9.20*0.85*0.24
 

1.88
 

minus
(-0.60*0.85*0.24)+(-1.20*0.85*0.24*4)
 

-1.10
 

Jm. m3 Razem: 0.78
 2. 5. KNR

04-01-0711-0300
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z 
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - wariant 1
 
(9.20*0.85)
 

7.82
 

minus okna
-0.85*0.60
 

-0.51
 

-1.20*0.85*4
 

-4.08
 

Jm. m2 Razem: 3.23
 2. 6. KNR

04-01-1206-0401
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z 
jednokrotnym szpachlowaniem - wariant 2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z 
jednokrotnym szpachlowaniem - wariant 2
 
2.50*1.60*4
 

16.00
 

1.0*1.60
 

1.60
 

Jm. m2 Razem: 17.60
 2. 7. KNR

04-01-1204-0200
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
 

2.50*1.0*5
 

12.50
 

Jm. m2 Razem: 12.50
 2. 8. KNR

02-02-0129-0100
Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
5
 

5.00
 

Jm. szt. Razem: 5.00


