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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: SCIANY
1.1. KNR Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 8 cm
01-72-6100-1 metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. wyorawy tynkarskiej silikatiwej gr 1.5 mm
Sciany szczytowe
(0.75+1.20+1.20+1.50+1.50)*8.80*2+(2.89*8.80+6.48*5.50*0.50)*2 194.74
balkony $cian szczytowych
2.76*2.50*6 41.40
minus okna
(-0.80*1.45*3*2)+(-1.15*1.45*3*2)+(-1.45*1.45*3*2)+(-0.85*2.20*3) -35.19
Sciana wschodnia (segment B), $ciana zachodnia segment A
(6.46*8.80+6.46*4.50*0.50+1.20%8.60)*2+5.40%8.80+9.10*8.80 291.01
balkon
2.76*2.50*3 20.70
minus okna
(-0.55*1.45*3)+(-0.85*1.45*3)+(-1.45*1.45*12)+(-0.85*2.20*3)+(-1.15*1.45*7) 8.60
-48.
$ciana potudniowa
7.45*8.80+4.45*8.80 104.72
2.76*2.50*9 62.10
minus okna
(-0.85*1.45*9)+(-1.45*1.45*15)+(-0.85*2.20*9) -59.46
Jm. m2 | Razem: 571.42
1.2 KNR Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow
01-72-6100-7 ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyprawy tynkarskiej silikatowej gr
1.5 mm "baranek”
(0.80+1.45+1.45)*0.25*18+(1.15+1.45+1.45)*0.25*13+(2.20+2.20+2.24)*0.25*18
+(1.45+1.45+1.45)*0.25*21+(0.55+1.45+1.45)*0.25*3 85.12
Jm. m2 | Razem: 85.12
1.3 KNR Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrag - gruntowanie
01-72-6080-3 preparatem scian gruntem BOLIX T przed przyklejeniem styropianu lub siatki
a) obmiar poz. 1.1 +1.2
571.42+85,12 656.54
b) $ciany boczne balkonu
0.90%9.15*10+2.50*0.90*36+0.24*9.15*11+(0.60+0.60+3.0) 191.71
c) ptyta balkonowa
(1.50*3.0*18)*0.15+(1.30*2+2.70*2)*18+(0.60*2+3.0)*0.24*24 180.34
Jm. m2 | Razem: 1028.59
1.4 KNR Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy
01-72-6090-6 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
obmiar poz. 1.3 (ppkt b+c)
191.71+180,34 372.05
Jm. m2 | Razem: 372.05
1.5. KNR Gruntowanie podtoza pod tynk preparatem gruntujgcym BOLIX SG KOLOR pod
01-72-6080-3 wyprawe tynkarska
obmiar poz. 1.4
372.05 372.05
Jm. m2 | Razem: 372.05
1.6. KNR Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego BOLIX S 1.5 KA
01-70-9300-3
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obmiar poz. 1.3 ppk.b
191.71 191.71
Jm. m2 Razem: 191.71
1.7. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw
20-21-5051-0 gtadkich bez gruntowania
poz. 1.3 ppk.c
180.34 180.34
Jm. m2 | Razem: 180.34
1.8. KNR Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg -
01-72-6101-0 ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(0.80+1.45+1.45)*18+(1.15+1.45+1.45)*13+(2.20+2.20+2.30)*18+(1.45+1.45+1.4
5)*21+(0.55+1.45+1.45)*3 341.55
9.15*10+2.50*36+(0.60+0.60+3.0)*24+8.80*5 326.30
Jm. m Razem: 667.85
1.9 KNR Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
40-10-5350-8 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0.90*0.30*18+1.20*0.30*13+1.50*0.30*39+0.60*0.30*3 27.63
Jm. m2 Razem: 27.63
1.10. KNR Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
20-20-5060-2
obmiar poz. 1.9
27.63/0.30*0.37 34.08
Jm. m2 | Razem: 34.08
1.11. KNR Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
40-10-5350-5 6*8.50 51.00
Jm. m | Razem: 51.00
1.12. KNR Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaz po wykonaniu
20-20-5100-4 ocieplenia
51 51.00
obmiar poz. 1.7
Jm. m | Razem: 51.00
1.13. KNR Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m
02-02-1610-0200 (6.48*8.80+6.48*4.50*0,5)*4 286.42
Jm. m2 | Razem: 286.42
1.14. KNR Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m
02-02-1610-0100 (0.75+1.20+1.20+3.0)*9.80+(3.0*3.45+6.0+4.45)*9.80+(8.40+9.10)*10.80 45311
Jm. m2 | Razem: 453.11

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




