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System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Normatyw Opis Suma

 1.    Element: ŚCIANY
 1. 1. KNR

01-72-6100-1
[1]

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 8 cm 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z got. wyorawy tynkarskiej silikatiwej gr 1.5 mm
2.76*2.50*6
 41.40

 
ściana południowa  częsci "D
(7.56+0.60+0.60)*8.80+2.76*2.50*6
 

118.49
 

minus okna 
(-1.45*1.45*9)+(-0.85*1.45*6)+(-0.85*2.20*6)
 

-37.54
 

ściana  południowa i wschodnia części "E"
11.05*9.80+(1.67+3.0+1.20)*10.20+2.64*8.80+6.40*8.80
 

247.72
 

minus okna
(-1.45*1.45*12)+(-0.85*2.20*6)+(-0.85*1.45*5)
 

-42.61
 

Jm. m2 Razem: 327.46
 1. 2. KNR

01-72-6100-7
[1]

Ocieplenie ościeży z o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyprawy tynkarskiej silikatowej gr 
1.5 mm "baranek"
(1.45+1.45+1.45)*0.25*9+(2.20+2.20+2.30)*0.25*9+(0.85+1.45+1.45)*0.25*9
 33.30

 

Jm. m2 Razem: 33.30
 1. 3. KNR

01-72-6080-3
[1]

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie 
preparatem ścian  gruntem BOLIX T przed przyklejeniem styropianu lub siatki
327.46+33.3
 360.76

 
ściany boczne balkonu
(0.90*8.50*6+2.50*0.90*18+0.24*8.5*6)
 

98.64
 

płyta balkonowa
(1.50*3.0*12)+0.15*(1.30*2+2.70*2)*12+(0.60*2+3.0)*0.24*12
 

80.50
 

gzyms
(2.40+2.40+3.0+2.40)*0.30
 

3.06
 

Jm. m2 Razem: 542.96
 1. 4. KNR

01-72-6090-6
[1]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach
(1.50*3.0*12)+0.15*(1.30*2+2.70*2)*12+(0.60*2+3.0)*0.24*12
 

80.50
 

ściany boczne balkonu
(0.90*8.50*6+2.50*0.90*18+0.24*8.5*6)
 

98.64
 

gzyms
(2.40+2.40+3.0+2.40)*0.30
 

3.06
 

Jm. m2 Razem: 182.20
 1. 5. KNR

01-72-6080-3
[1]

Gruntowanie podłoża pod tynk preparatem gruntującym BOLIX SG KOLOR pod 
wyprawę tynkarską
 
poz. 1.4
182.20
 

182.20
 

Jm. m2 Razem: 182.20
 1. 6. KNR

01-70-9300-3
[1]

Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego BOLIX S 1.5 KA
182.20-80.5
 

101.70
 

Jm. m2 Razem: 101.70
 1. 7. KNR

01-72-6101-0
[1]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą   - 
ochrona narożników kątownikiem metalowym
1.45*3*12+(2.20*2+2.30)*9+(0.85+1.45+1.45)*9
 

146.25
 

8.80*12+2.50*18+(0.60+0.60+3,00)*12+2.40+2.40+3.0+2.40
 

211.20
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11.05+1.67+3.0+1.20+2.40+2.40+0.60+3.0+0.60+2.40
 

28.32
 

Jm. m Razem: 385.77
 1. 8. KNR

20-21-6100-1
[1]

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
(12.47+0.60+0.60+19.55+1.67+1.20+6.75)*10
 

428.40
 

Jm. m2 Razem: 428.40
 1. 9. KNR

40-10-5350-8
[1]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.50*0.25*18+0.90*0.25*9
 

8.78
 

Jm. m2 Razem: 8.78
 1.10. KNR

20-20-5060-2
[1]

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
1.50*0.40*18+0.90*0.40*9
 14.04

 
murków ogniowych
11.05*0.50+0.60*(1.67+3.0+1.20)
 

9.05
 

0.5*6.35
 

3.17
 

Jm. m2 Razem: 26.26
 1.11. KNR-W

40-10-5190-1
[1]

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą 
wierzchniego krycia
(11.05+6.35)*0.50
 

8.70
 

Jm. m2 Razem: 8.70
 1.12. KNR

40-11-2122-8
[1]

Dwukrotne malowanie farbą olejną obramowań ekranów balkonow z katownika
(1.0*2+0.39*2)*9+(1.08+1.1*2+1.35*2+0.75*2)*9
 92.34

 

Jm. m Razem: 92.34
 1.13. KNR

40-10-5350-5
[1]

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
9.50*4
 

38.00
 

Jm. m Razem: 38.00
 1.14. KNR

20-20-5100-4
[1]

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaż po wykonaniu 
ocieplenia
9.50*4
 

38.00
 

Jm. m Razem: 38.00
 1.15. KNR

20-21-5010-5
[1]

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych
(1.50*3.0*9)+0.12*(1.30*2+2.70*2)*9+(0.60*2+3.0)*0.24*9
 58.21

 
ekrany balkonów
(0.40*0.94*9*2)+(1.30*0.94*2*9)+(1.30*0.69*9*2)
 

44.91
 

Jm. m2 Razem: 103.12
WYDAWCY KATALOGÓW:
[1] - 


