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OPIS TECHNICZNY.
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PRZEKROJE NORMALNE
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OPIS TECHNICZNY

Do zgtoszenia robot budowlanych dotyczacych poprawy jakosci utwardzenia terenu  wykonywanych
w ramach obowiazku wiasciciela nieruchomaosci.

1.

Podstawa opracowania,
¢ Zlecenie Inwestora ;

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WLODAWIE
UL. PRZECHODNIA
22-200 WLODAWA

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
z Inwestorem;

Mapa zasadnicza (wycinek) w skali 1:500;

Wiasne pomiary wykonane w kwietniu 2024roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowtanych dotyczacych drég publicznych;

Ustawa Prawo wodne;

Ustawa o ochronie przyrody;

Ustawa o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 |utego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd. Instytutu

Badawczego Drég i Mostow

Obowigzujgce normy PN — S — 02204 - odwodnienie drég.

Obowigzujace normy PN i BN oraz literatura techniczna.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu technicznego utwardzenia terenu wykonywanych w
ramach obowiazku witasciciela nieruchomosci,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym utwardzenie jest wykonane z elementéw betonowych matowymiarowych tz.
LIrylinki” o grubosci 15 cm fragmentarycznie przykrytej masg asfaltowa o grubosci 3 cm.

W skiad tego utwardzenia wchodzi droga manewrowa o szerokoéci od 3,0m do 4,0m oraz place
postojowe o zmiennej szerokosci.

Utwardzenie to jest ograniczone obrzezami lub kraweznikami betonowymi w réznym stanie
technicznego zniszczenia.

Zakres utwardzenia przedstawiono na rys nr 1.

Przedmiotowe utwardzenie terenu zlokalizowane jest w wojewodztwie lubelskim, powiat wiodawski,
gmina Wiodawa, obreb ewidencyjny Wiodawa:
[dentyfikator dziatki 061901_1.0001.1676/7

Z uwagi na fakl, ze teren inwestycji potozony jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
- decyzja o wpisie do rejestru nr A/584 z 1972-03-14:



remont utwardzenia bedzie realizowany w odniesieniu do Prawa budowlanego (Dz.U.2023.0.682 t.).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) na podstawie Art. 29, Wytgczenie obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe : ust. 4. Nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i rob6t budowfanych,
wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na:

pkt.4) utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych;

oraz

ust. 7 Roboly budowlane, o ktdrych mowa w ust. 1-4, wykonywane:

1} przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw — wymagayjg decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) na obszarze wpisanym do refestru zabytkéw — wymagaja dokonania zgloszenia

— przy czym do wniosku o decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zgioszenia nalezy dolaczyé
pozwolenie wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wydane na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Dla tego typu inwestycji nie wymagana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
poniewaz z tresci art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika jednoznacznie, Ze decyzja o pozwoleniu na budowe inwestycji celu publicznego polegajacej
na przebudowie obiektu budowlanego (w tym drogi jako budowli), nie musi by¢ poprzedzona decyzja
o lokalizacji celu publicznego pod warunkiem, ze inwestycja ta nie powoduje Zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zZmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres robét budowalnych dla poprawy stanu technicznego utwardzenia terenu wykonywanych w

ramach obowigzku wiasciciela nieruchomosoi:

- Wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z
infrastrukturg drogowa (o ile zajdzie taka potrzeba).

— Wykonanie rozbiérki istniejacej nawierzchni utwardzenia oraz obrzezy.

- Wykonanie od humusowania istniejgcych zieleficow w zakresie niezbednym wynikajacym z
usytuowania projektowanych elementdw infrastruktury drogowe;.

- Wykonanie obrzezy na fawie betonows;.

- Wykonanie nowej konstrukcji utwardzer: z kostki betonowsj gr 8 cm w kalorze szarym.

Charakterystyki powierzchniowe utwardzenia terenu.

Powierzchnia utwardzen. 825,00 m?
Powierzchnia zielericow 65,00 m*

Konstrukcja utwardzen.

Zaprojektowane parametry techniczne utwardzen sa zgodne z ustaleniami z Inwestorem, oraz
wynikajg z zatozen ustalonych z Konserwatorem Zabytkéw uwzgledniajac istote celu, kidrej maja
stuzyc¢.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje utwardzenia:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé warstwy
1. Warstwa Scieralna - kostka betonowa o krawedziach 8 cm
fazowanych
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa pomocnicza  z  mieszanki kruszywa
: . o C 10-20 om
niezwigzanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
taczna grubosé warstw konstrukeyjnych 21-31 cm

Krawezniki i obrzeza.

Zaktada sfg wykonanie w kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 w tawie betonowej z betonu
C8/10 z "oporem” oraz obrzeza betonowego 8x30 — jako zabezpieczenie zewnetrznej krawedzi
utwardzen z kostki betonowej posadowionych w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”,




Odwodnienie projektowanego utwardzenia.

Projektuje sig utrzymanie istniejacego — powierzchniowego systemu odwodnienia w/w terenu
W ramach prac remontowych nalezy takze zapewnic¢ prawidtowg sprawno$é odwodnienia
utwardzenia poprzez poprawe rownosci podiuznej i poprzecznej i poboczy, oraz poprzez odtworzenie
geometrii istniejgcych zielencow w celu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

Wody opadowe i roztopowe beda infiltrowane do gruntéw biologicznie czynnych na terenie
Inwestora poprzez odtworzenie stref o podwyzszonej zdolnosci infiltracji wod opadowych i
roztopowych na odcinkach zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie istniejacego systemu
odwodnienia.

Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrécenie geometrii skarp
| zielencow w pasie drogi gminnej. Po ich wykonaniu powierzchnie zaleca sie poddaé humusowaniu
warstwg grubosci co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

PROJEKTOWAL:

salals d A - i —~ i
mar inz. Andrzei Sattve

WEODAWA, 24 KWIETNIA 2024 r.

Czesc rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny:
2. Przekroje normalne
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PLAN SYTUACYJNY
UTWARDZENIE TERENU SPOLDZIELNI MIESZKANIOWES WE WEODAWIE

LEGENDA:

.............. i PROJEKTOWANE OBRZEZA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

PROJEKTOWANY ZIELENIEC

23775 DZIALKI NA TERENIE KTORYCH
REALIZOWANA BEDZIE INWESTYCJA

s GRANICA TERENU INWESTORA

CHARAKTERYSTYKl POWIERZCHNIOWE PROJEKTOWANEJ

INFRASTRUKTURY :
POWIERZCHNIA UTWARDZEN ~ B25,00 m2
POWIERZCHNIA ZIELENCOW - 65,00 m2
Nazwa zadania inwestycyjnego: BIURO PROEKTOW DROGOWYCH A2
POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA NA TERENIE ANDRZE SOLTYS
SZUMINKA 55  22-200 SZUMINKA
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE Wt ODAWIE e-mall: ondrzefsoltys@o2.pl

OBJEKT: | UtwARDZENIE TERENU SPOEDZIELNI MIESZKANIOHES WE WEODAWIE

WOEWODZTHO LUBELSKIE, POWAT WEODAWASK] GMINA MIEJSKA WEODAWA
ADRES:  |22-200 mopama

TRESC: |PLAN SYTUACYINY .
BRANZA: DROGOWA proem
mgr inz. ANDRZEJ SOLTYS ) =
PROJEKTANT: | i i do okt 10 [
DATA: 24.04.2024r. MR RYS| 1 ARK T




ELEMENTY POWTARZALNE

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

POSADOWENIE KRAWEZNIKA 15X22X100
5 15 .15
—

1. KRAWEINIK NAJAZDOWY 15x22
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1.4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU CB/10 Z "OPOREM"

SZCZEGOL KONSTRUKCYJUNY

FOSADDWIEN\E OBRZEZA BETONOWEGO BX20X75

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY —  TYPOWY

2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3, LAWA BETONOWA Z BETONU CB/10 Z "CPOREM"

ZMIENNA 8 50 100 20]:
”PosoczE ZIELENIEC m 2(1

ZMIENNA
L PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
o podfotu biclogicenia czynnym)

IST. CHODNIK

SZCZEGOP_ KONSTRUKCYJUNY

POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 8X30X100

DO TERENU

1. OBRZEZE BETONOWE 8x30
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU CB/10 Z "OPOREM”

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA UTWARDZEN

8 WARSTWA SCIERALNA 2 KOSTKI BET. SZAREJ
3 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1: 4
10— 20| PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGC 0/B83 STAB. MECH.

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY —  TYPOWY I

ZMIENNA

ZMIENNA
1 PROJEKTOWANE UTWARDZENIE

ZMIENNA
1 PROJEKTOWANE UTWARDZENIE

IST. CHODNIK

WG STANU IST, 04%

Nozwa odonla Inwestycyhnega:
WATRRELIE SO B 2200 Saeech
e-mok andasjcilyedoldpl

POPRAWA BTAKU
EPOLDZIELN| MESZKANIOWE) WE \'II‘.ODAWIE
L

OBIEKT:  |unuseozoee TERew SPGDZELN MESIXANONES BE WECOAWE
JOEWCOZTIO LUBELSIGE, POWAT REODAMASX), CMINA MESKA BEQDAWA
ADRES:  |22-200 mopama

TRESC:  |PRZEKRGY NORMALNY LA 150
BRANZA: DROGOWA podpis
. | mor inz. ANDRZE. e e ]
PROJEKTANT. Wﬂmﬁﬁm do u%gﬂm _(./) {
DATA: 24.04.2024 A MRS 7




